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Vorwort

Die Uberarbeilung der Norm erolgte zur Anpassung an den aktuellen Stand der Technik. Insbesondere
vwurden farbige und zellige Elastomer-Dichtungen in die Norm aufgenommen.

Dieses Dokument wurde Im Arbeitsausschuss NA 045-02-10-01 AK .Fenslerdichtungsprofile® im
Nommenanusschuss Kaulschuklechnik (FAKAU) erarbeltel

Es wird auf die Méglichkeil hingewiesen, dass einige Elemenle dieses Dokumenles Palentrechle berGhren
konnen. Das DIN und/oder die DKE sind nicht verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Palantrechle
Zu Idenlifizieren.

DIN 7863 Elastomer-Dichtprofile fdr Fenster und Fassaden — Technische Usfarbedingungen besteht aus:

— Tail 1: Nichtzellige Elastomer-Dichlprofile im Fensler- und Fassadenbau

— Tail 2: Zollige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau (in Bearbeitung)

Andorungen

Gegeniber DIN 7863:1983-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) den giltigen Geslallungsregeln angepassi.

b) redaklionell Oberarbellet,

c) dem Stand der Technik angepasst;

d) die Norm wurde aufgeteilt in zwel Teile;

e) Auflnohme forbiger Warkstoffe;

)  Trennung der Werksloffanforderungen in Fensterdichlungen und Fassadendichtungen.

Frihere Ausgaben

DIN 7863: 1974-02, 1983-04
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen fir Elastomer-Werksioffe fest, die zur Herstellung von nichtzelligen
und zelligen Elastomer-Profilen zur Abdichtung von Fenstern, Turen, Fassaden, Beliuftungen und ahnlichen
Gegenstanden gegen Luft und Wasser dienen,

Es gilt fiir schwarze und farbige Elastomer-Mischungen und/oder Kombinationen untereinander.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bel undalieden Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefltlich aller Anderungen).

DIN 53504, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von Reiffestigkeit, Zugfestigkeit,
Reifldehnung und Spannungswerten im Zugversuch

DIN 63508, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Kiinstliche Alterung

DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte (Harte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD)

DIN ISO 815-1, Elasiomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Druckverformungs-
restes — Teil 1: Bei Umgebungstemperaluren oder erh6hlen Temperaturen

DIN ISO 815-2, Elastomere oder thermoplastische Elaslomere — Bestimmung des Druckverformungs-
restes — Teil 2: Bei niedrigen Temperaturen

DIN ISO 1431-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Widerstand gegen Ozonrissbildung —
Teil 1: Statische und dynamische Prifung

DIN ISO 3302-1, Gummi — Toleranzen fir Fertigteile — Teil 1: Matoleranzen

DIN ISO 23529, Elastomere — Allgemeine Bedingungen fir die Vorbereitung und Konditionierung von
Priitkérpem fir physikalische Priifverfahren

ISO 3387, Rubber — Determination of crystallization effects by hardness measurements

3 Form und MaRe

Die Form und Male der Profile sind zu vereinbaren. Sie richten sich nach dem praktischen Verwendungs-
zweck, Die Grenzabmalle der Elastomer-Profile sollten der Klasse E2 nach DIN ISO 3302-1 entsprechen.

4 Werkstoff

4.1 Aligemeines

Die Woerkstoffklasse richtet sich nach dem praktischen Verwendungszweck und wird vom Hersteller
festgelegt.

Hierbel missen die Werkstoff-Anforderungen nach Tabelle 2 {ir schwarze Mischungen und farbige
Mischungen fiir Fassadenanwendungen, sowie nach Tabelle 3 fir schwarze und farbige Mischungen fur
Fensteranwendungen, erfiillt werden, um unter der Gebrauchsbeanspruchung und gegeniiber den Einflissen
der Witterung, wie Temperatur, Sonnenlicht und Ozon, bestandig zu sein.
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4.2 Waerkstoffklassen
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Fir Elastomer-Dichlungen sind in Tabelle 1 vier Werkslofiklassen beschrieben, wobei die Nennharto
Innerhalb der Harteberelche In Tabelle 1 vom Hersleller zu spezifizieren ist.

Tabelle 1 — Werkstoffklasse

Klasse Hiarte Nennharte im Bereich
IRHD IRHD
A 50 46 bis 55
B 60 66 bis 65
Cc 70 66 bis 75
D B0 76 bis B85

5 Anforderungen

5.1 Anforderungen an den Werkstoff

Die Anlorderungen an die Werksloffe fur schwarze und farbige Elaslomer-Dichtungen fir Fassadenasnwen-
dungen sind in Tabelle 2 und fur schwarze und farbige Elastomer-Dichtungen fur Fensteranwendungen In

Tabelle 3 lestgelegl

Tabelle 2 — WerksloH-Anforderungen fir schwarze und farbige Mischungen fir Fassadenanwendung

Anfordorungen [dr Werkslolfklasson
Worksloffelgenschafl Pr:’\iLun?‘ nlil';:h Einhell .
achn A B c D
Zulassigo Toleranz suf die Nennhiire 62 IRHD +5 +b 25 25
Zugfestigkeil, min, 63 MPa 7.5 7.5 7.5 7.6
Reifidehnung, min 6.3 % 300 200 200 150
Druck-Verdormungsres! bel 100 *C 6.4 % <35 <35 < 35 <356
Druck-Verdormungsrest bel -25 “C 65 % 70 70 ao 80
Hiarpandarung nach Killolagorung 6.7 IRHD +10 +10 +10 +10
Verhallen nach Ozoneinwirkung 6.8 Rissslule 0 D 0 0
Verhalton nach Warmeallorung 6.6 -
i +15 +16 +15 115
Harteandaorung 6.2 IRHD 5 5 5 5
% vom
Andorung dor Zuglostigkon B3 Anfangswert -25 -25 -25 -2b
% vom
Anderung der Reil\dehnung 63 Pty -50 -50 -50 -50
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Die In Tabelle 3 feslgeleglen Anforderungen f0r die Werkslollkiassen gellen ausschlieBlich fir Elastomer-
Dichlungsprofile zur Anwendung als Fenslerdichtungen. Solche Dichtungen sind nichl geeignet zum Einsatz
im Fassadenbereich.

Tabelle 3 — Werkstoff-Anforderungen lir schwarze und farbige Mischungen fir Fensteranwendung

Anforderungen fir Werkstoffklassen
Werkstoffelgenschaft PrRLun% ":::h Elnhelt .
o A E - D
Zulassige Toloranz auf dio Nennharto 6.2 IRHD +5 +6 t5 t5
Zuglestigkeil. min. 6.3 MPa 5 5 5 5
Reildohnung, min 6.3 % 300 200 200 160
Druck-Verformungsrast bel 100 °C 6.4 % <35 < 3B <35 < 35
Druck-Varormungsrest bel -25 *C 6.5 % 70 70 B0 80
Hirolnderung noch Kiltolagorung 6.7 IRHD 110 +10 +10 +10
Verhalten nach Ozoneinwirkung 6.8 Rissstufe 0 0 0 0
Verhalten nach Warmealterung 6.6 -
cattg +15 +16 +16 +15
Hanodndorung 6.2 IRHD 5 5 5 5
- % vom
Anderung der Zugfestigkei 6.3 Ani(anwwert -25 -25 -25 -25
% vom
Anderung der ReilMestigkeit 6.3 K Bameet -50 -50 -50 -50

5.2 Vertraglichkeit mit Kontaktmedien

Einzuhallende Anforderungen hinsichllich der Vertréaglichkeil mil Kontakimedien (Verfarbungen, Verkle-
bungen, Erweichungen von Anstrichen, Spannungsrissbildung) werden wegen der Verschiedenheil der am
Mark! belindlichen Konlaklmedien in Absprache zwlschen Kunde und Hersleller vereinbart

6 Priifverfahren

6.1 Allgemeines

Die Prifungen werden, wenn nicht anders angegeben, im Normalklima nach DIN ISO 23529 bel (23 + 2) °C
und (50 + 10) % relalive Luftfeuchte durchgefuhrt.

Die Proben sollten, soweil moglich, aus den fertigen Profilen entnommen werden. Ist dies nicht moglich, so
missen die Proben aus Mischung gleicher Rezeplur entlnommen und unler verpleichbaren Bedingungen
hergeslelll werden. Dies kann durch Extrusion eines Prufstreifens mit den Mindestmallen eines S2-
Narmslabes (6.2) erfolgen.

6.2 Harte und zulassige Harteabweichung

Gapruft wird nach DIN ISO 48, Verfahren M fur Prufplatlen. Wenn am Fertigleil geprift wird, muss das
Verfahren nach DIN ISO 48 zwischen Hersleller und Kunden feslgeleg!l werden.

6.3 Zugfestigkeit und RelBdehnung

Gepruft wird nach DIN 53504 an Normstiben, vorzugsweise am Normstab S2.







